	Фирменный бланк организации
_____________№___________

На №______________________

	Начальнику
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Омской области
Д.И. Серову



Прошу проверить качество огнезащитной обработки 

                                                                                                                                                                (деревянных или металлических)
конструкций объекта  

(наименование объекта)
находящегося по адресу  
.
(адрес объекта)
Площадь обработанной поверхности 
 м2. Объект обработан 
(наименование огнезащитного средства)
средний расход 
 кг/м2.
Оплату гарантирую.

Примечание:

· степень огнестойкости объекта ____ - для металлических конструкций;

· группа огнезащитной эффективности ____ - для деревянных конструкций.

	(наименование должности руководителя)
	(подпись)
МП
	(Ф.И.О.)


ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Карточка с реквизитами предприятия;

2. Акт сдачи – приемки работ по огнезащитной обработке, в котором указывается:

2.1. Основание для проведения работ
2.2. Сроки проведения огнезащитной обработки
2.3. Наименование организации – заказчика работы, ее адрес
2.4. Наименование организации – исполнителя работ, ее адрес
2.5. Наименование и адрес обрабатываемого объекта
2.6. Наименование примененного средства огнезащиты
2.7. Расход огнезащитного средства (в кг/м2)

2.8. Способ нанесения (количество слоев, время межслойной сушки)

2.9. Как наносилось огнезащитное средство (механизировано или вручную)

2.10. Площадь обработанной поверхности
2.11. Регистрационный номер сертификата пб
2.12. Печати и подписи исполнителя
3. Копия лицензии организации - обработчика
4. Копия договора, на основании которого производились огнезащитные работы

5. Копия сертификата на примененное средство огнезащиты
6. Инструкция по применению огнезащитного средства
7. Копия паспорта на партию примененного огнезащитного состава на данном объекте, выданного изготовителем огнезащитного состава
8. Для металлических конструкций: проект производства работ, в котором, указаны
8.1. Приведенная толщина металла по каждой обработанной металлической конструкции

8.2. Необходимая толщина сухого слоя огнезащитного средства
